
Mag Lift ML-01

マグネット昇降ユニット

価格 ￥490,000

対応機種
EDR-24LX

EDR-384GX

EDR-384SX

ADS-384-24

EDR-384SX-6

EDR-VSシリーズ

新製品



マグネット昇降ユニット
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Mag Lift ML-01

※磁石ユニットは付属しません。※一部非対応のプレートがあります。詳細はお問合せ下さい。

仕様

EDR-24LX搭載例

使用方法

ガイドを上げてマグネットをセット ガイドを下げて使用プレートをセット

本　　　社/〒113-0034  東京都文京区湯島2-29-4  古澤ビル
　　　　　 TEL.（03）3816-6931   FAX.（03）3818-4554

大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901
TEL.（06）6151-9690  FAX.（06）6151-9689

横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16近藤ビル1F
TEL.（045）509-1400  FAX.（045）509-1401

URL http://www.biotec.co.jp  E-mail:info@biotec.co.jp

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

外形サイズ

重量

対象プレート

対象磁石ユニット

上下ストローク

電源電圧

通信接続

95（Ｗ）×178（Ｄ）×75（Ｈ） ｍｍ

約1kｇ（ACアダプタ除く）

SBS規格サイズ　PCRプレート・マイクロプレート

SBS規格サイズ磁石ユニット　高さ26mm以下　重さ1.0kg以下

30mm（0.1mm単位で設定）

AC100V　50/60Hz

USB

●磁性ビーズアッセイの自動化に最適
●マグネットのON/OFFをソフトウェアから制御可能
●SBS規格サイズの各社マグネットに対応


